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ECO MORTAR 

 

İç mekan kullanımı için standart tesviye harcı 
 

 

 

Eco  MORTAR, yeni bir bağlayıcı sisteme dayanan çok ince, 

Eko Dostu sıvı mineral zemin-ayarlı bir bileşiktir. 2-40 mm 

arasındaki katman kalınlığı ile bu iç kısımda kullanılması kolay, 

gerilimsiz, kendinden ayarlı bir ürün olup el ile ya da makine ile 

işlenebilen düz yüzey oluşturmak amacıyla hızlı bir şekilde 

kürlenmektedir. 

 

 

 

 Zemin seviyelendirme için ideal 

 Çevre dostu 

 %100 mineral 

 Düşük gerilim ve çatlaksız sertleşme 

 İyi yapışma, sıkıştırıcı ve çekme direnci 

 Yüksek akışkanlık 

 Doğrudan kullanılabilir ve sert yüzey 

 Düşük CO2 salınımı olan alternatif materyallerden 

yapılmıştır (düşük emisyon) 

 Daha kalın katmanlar ve geniş uygulama alanları için kum ile 

karıştırılabilir 

 Solventsiz, VOC-suz, kokusuz 

 Kolay uygulama 

 Makine ile de uygulanabilir 

 

Sert ve eşit olmayan beton ve çimento mastarlı alanların 

düzleştirilmesinde kullanılır. Halılar, laminatlar, parkeler, PVC 

zeminler ya da linolyum döşemeden önce yüzey düzleştirmede 

idealdir. Garaj, fabrika, bodrum gibi alanlarda kullanılabilir. Dış 

mekan kullanımlarında son kat koruma kaplaması ile birlikte 

kullanılmalıdır. 

 

 

Yüzey kuru, temiz ve kirden arındırılmış olmalıdır. Yüzey çekme 

testinde en az 1,5 N/mm2 değerini vermeli, gerekirse astar 

uygulanmalıdır. Astarlama sonrası 2 saat beklenmelidir. Astar 

yaklaşık 4 saat sonra yünelik uygulanabilir. 
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25 kg toz ürün için 4.8 litre su kullanılır. İlk karışım 2 dakika 

yoğun karıştırılır, 2 dakika bekletilip tekrar 1 dakika karıştırılır. 

Yari otomatik karıştırıcılarla yaklaşık 4-6 dakika karışım 

yeterlidir. 

Uygulama  ECO MORTAR-ın astarlanılmış yüzeye yayılması ve 

mala veya dişli spatula ile düzgün yayılması şeklindedir. Katman 

kalınlığına göre kum (0.5 – 1.0 mm) karıştırılabilir. İdeal oran 

2:1 kum/harç karışımıdır. 

Karma işlemi sonrasında 5 dakika havalandırma gerekir. Hava 

kabarcıklarını azaltmak için dikkat edilmelidir. 

PROSESLER SONRASI KAPLAMA KORUMASI 

Uygun yüzey koruması için ECO HYDRO SIL ve ECO HYDRO 

GLAS gibi sistemlerin uygulanması tavsiye edilir. 

Daha fazla bilgi için lütfen teknik veri sayfalarına bakın. 

 

 

 

Karıştırma cihazı (sondaj karıştırıcı ya da pompa), mala, tırnaklı 

pabuçlar, kirpi rulolar ve mastar tırmağı ya da mil tesviye aleti. 

Ekipmanların tümü uygulamadan önce ve sonra temizlenene 

kadar yıkanmalıdır ve kurutulmalıdır. 

. 

Ambalajlama: 25 kg kağıt torba Depolama: Orijinal ambalajlama 

kuru ve kontrollü alanlarda 12 ay için depolanabilir (0 °C altında 

değildir, tavsiye edilen 10 – 25 °C). Açılan kapları derhal 

yeniden mühürleyin ve çok kısa sürede kullanın. 

 

 

 

 

 

 

 ÜRÜN TANIMI  

 

 ÖZELLİKLER VE  FAYDALAR 

 

 KARIŞTIRMA VE UYGULAMA 

ALETLER VE TEMİZLEME 

 

 KULLANIM ALANI 

 

 

 ALT KATMAN HAZIRLIĞI  

 

 

 AMBALAJ VE SAKLAMA 

 

 

http://www.cosmopolymers.com/
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ECO MORTAR 

  

ECO MORTAR için zorunlu tehlike etiketlemesi 

bulunmamaktadır. Ambalajlamayı açarken tozu solumaktan 

kaçının. Karıştırma prosesi sırasında cildi ve gözleri koruyun. 

Ulaşım, depolama, kullanım ve imha etme sırasında güvenlik ile 

ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.cosmopolymers.com 

adresinden talep edilebilecek Malzeme Güvenlik Veri Sayfası’na 

(MSDS) bakın. Ambalajlama ile ilgili talimatları takip ediniz. 

Uygulama en az 24 saat çok hızlı kurutmadan korunmalıdır 
(taslaklardan ya da güneşten yoğun ısı gelmesinden dolayı). 

Farklı üretim serilerinden dolayı bazı kuşu renk farklılıkları 

kaçınılmazdır. Bu durum iş yüzeyine getirilirken dikkate 

alınmalıdır. Tekdüz bir rengi isteniyorsa aynı seri (etikete bakın) 

ile belirlenmiş bölümlerde çalışmak gereklidir. Uygulama 

sırasında farklı su eklemelerinden ya da değişken dağıtma 

tekniklerinden dolayı, kaplama yüzeyinde bulunan hafif renk 

gölgeleri meydana gelebilir. Lütfen bu kaplamanın mineral ürün 

olduğunu unutmayın. 

Ürün renkleri tamamen RAL-Map'a uyumlu değildir ve bu 

yüzden sadece tahmin edilen sınıflandırmalar olarak 

görülmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özellik Birim ve Spesifikasyon 

Güç sınıfı DIN EN 13813’e göre CT–C30–F7 

BCA’ya göre aşınma 

direnci 
AR 0.5 

Proses sıcaklığı 

Min. +5 °C, maks. +45 °C 

Zemin sıcaklığı çiylenme noktasında en az 

+3 °C olmalıdır. 

Proses zamanı Yaklaşık olarak 20 °C’de 30 dk 

Uygulama kalınlığı 2–40 mm 

 0.5 – 1.0 kuvars kumu ile karıştırılırsa 50 

mm’ye kadar 

Yükü Kabiliyeti 20 °C’de kürleme: 

- Yürünebilir 4 saat sonra 

- Hafif yük 1 gün 

- Tamamen 

yüklenebilir 
4 gün 

Karıştırma 25 kg toz başına 4.8 L su 

Tüketim 
Yaklaşık olarak 1.7 kg/m² ve mm katman 

kalınlığı 

Basınç direnci Yaklaşık olarak 30 N/mm² 

Eğilme dayanımı Yaklaşık olarak 6.5 N/mm² 

Elastik modülü (din.) Yaklaşık olarak 5.3 kN/mm² 

- Dökme Yaklaşık olarak 1.3 kg/dm³ 

Taze harç yoğunluğu Yaklaşık olarak 2.0 kg/dm³ 

PROSES ZAMANI 

Ortam Sıcaklığı Süre (Dakika) 

10 °C Yaklaşık olarak 45 dakika 

20 °C Yaklaşık olarak 30 dakika 

30 °C Yaklaşık olarak 20 dakika 

40 °C Yaklaşık olarak 15 dakika 

Sunulan bilgiler deneyimlerimize dayanmaktadır. 

Bu teknik veri sayfasının içeriği en son gelişmelere ve uygulama deneyimimize karşılık gelmektedir. Bilgilerin tümü 

ideal koşullara dayanmaktadır ve bu yüzden her uygulama amacı için uygulanmamaktadır. Farklı malzemelerden, alt 

maddelerden ve farklı asıl saha koşullarından dolayı müşteri uygulaması için hiçbir garanti verilmemektedir. Bu 

bilgilere ya da herhangi bir sözlü beyanlara dayanan hiçbir sorumluluğu üstlenmiyoruz. Tek istisna niyet ya da ağır 

ihmal durumu açısından uygulanabildiğimiz zamandır. Bu durumda, müşteri COSMO POLYMERS  tarafından uygun 

ve gelecek vadeden değerlendirme için tamamen ve zamanında gerekli tüm bilgileri iletmiş olduğunu onaylamalıdır. 

Ürünlerimizin uygulaması ile ilgili her türlü ileri detaylar yazılı olarak COSMO POLYMERS  tarafından onaylanmalıdır. 

Müşteri planlanan uygulama ve amaç için ürün uygunluğunu test etmelidir. Devam eden gelişmelerden dolayı ürün 

spesifikasyonlarımızı değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Bunun haricinde, genel şartlarımız ve koşullarımız 

geçerlidir. Bu veri sayfası bu ürün ile ilgili önceki tüm teknik verileri geçersiz kılmaktadır. Teknik veri sayfası 

www.cosmopolymers.com adresinden talep edilebilir. 

 

 GÜVENLİK , EKOLOJİ VE BERTARAF ETME  

 

 TEKNİK BİLGİLER 
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