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SKYTECTUM RC

Nem Aktivasyonlu Hizlandiric: Teknolojisine Dayah, Su Yalitimi ve Koruma cin

Gelistirilmis Tek Komponentli, Politiretan Esasli, Tiim Hava Kosullarinda Hizh Kiirlenen

Yenilikei Likit Membran

URUN TANIMI

SKYTECTUM®-RC,uygulayicilara uzun yillardan beri hizh
kiirlenme ve kabarciksiz kalin kat uygulama olanagi saglayan
Cosmo Polymers Skytectum’u ile hizlandirict ajani Fast Kit’in
kombinasyonuyla olusturulmus benzersiz bir tasarimdir. Tek
komponentli, poliliretan esasl likit bir malzeme olup farkl: tipteki
yiizeylere milkemmel sekilde yapisir.

SKYTECTUM®RC, Ar-Ge ve vyatrim sorumlulugumuz
dogrultusunda siirekli gelistirdigimiz {riinlerimizi daha st
seviyelere ¢ikarmak amaciyla sarfettigimiz ¢abanin bir sonucudur.
Hypertectum®, bu sistemde Fast Kit ile bloke tarzda basarili bir
sekilde birlestirilerek nemle temasinda hizlandiric1 islevi
kendiliginden ortaya ¢ikan bir yapida formiile edilmistir.
Benzersiz bir formiilasyon olmasi sayesinde, herhangi bir
bozulmaya, kabarciklanmaya izin vermeksizin ¢ok ¢abuk kiirlenir.
Miikemmel diizeyde mekanik ve elastomerik (esneme) 6zelliklere
sahiptir. Nispi nem orani diigiik iklimlerde veya kig aylarinda
kullanim agisindan idealdir.

Ayrica, minimum tiketim oraninmm sadece tek kat ile
gerceklestirilebiliyor olmasi, nceki SKYTECTUM® + Fast Kit
sisteminde Skytectum’un birden fazla katlar halinde uygulanmasi
sirasinda zaman zaman karsilagilan yapisma sorununu, kisa
¢aligma siiresi gibi engelleri de ortadan kaldirmakta, ayni zamanda
da is¢i maliyetinin diismesine olanak tanimaktadir.

Firca, rulo veya havasiz piskiirtme makinesiyle minimum
tiikketimi +1.5 kg/m? olacak sekilde uygulaymn.

+ Alg1 ve ¢imento paneller

« Poliiiretan yalitim kopiikleri

« Veranda ve balkonlar

 Catilar

« Metal veya lifli ¢gimentodan yapilma hafif ¢atilar
« Asfalt membranlar

« EPDM membranlar

1 kg,6 kg,15 kg,25 kg ve 200 kg variller.

AVANTAJLARI

« Hizli kiirlenir! Kabuk formasyonu 2 saattir.

+ Kabarcik ve bozulma yapmaz.

« Inceltilmesine gerek olmamasma karsin
saft ksilen kullanilabilir.

Miikkemmel hava ve UV direnci vardir. Beyaz renk giines
enerjisinin bilyiik bir boliimiinii yansittigindan binanin i¢ 1s1sin1
o6nemli 6lglide diisiiriir.

Termal direnci mikemmeldir, iriin asla yumusamaz.
Maksimum servis 1s1s1 80 °C, maksimum sok 1s1s1 200 °C’dir.
Soguga Kkarsit dayaniklidir: Film -40 °C’a kadar elastikiyetini
korur.

Miikemmel mekanik dzelliklere sahiptir: Gerilme, yirtilma ve

asinma mukavemeti yiiksektir.
Kimyasal direnci iyidir.
Su buhar1 gegiriminde etkindir: Film nefes aldigindan kat

altinda nem birikimi olugsmaz.
» Hemen her tip alt katman i¢in 6zel astarlar1 mevcuttur.
Yap1 malzemeleriyle ilgili AB Kilavuzu dogrultusunda Avrupa
Teknik Onay Orgiitii (EOTA) esaslar1 ve standartlartyla uygunluk
gosterir.
+ Saglam olmayan alt katmanlar i¢in 6nerilmez.
 Yiizeyleri kimyasal islem goren suyla temas halindeki yiizme

havuzlarinin su izolasyonunda kullanilmaz.

Astar uygulamasi gereklidir. Astar segenek listesinde dnerilen
uygun malzemeyi kullanmniz veya teknik departmanimiza
basvurunuz.

UV smlarma agik alanda, kirmizi, yesil, mavi gibi koyu renk

uygulamasi yapilacagi zaman koruyucu son kat malzeme olarak
pigmente edilmis SKYTECTUM TOP COAT 440 kullanilmasi
gerekmektedir.
Basarih sonu¢ alnabilecek yiizey tipleri:
Beton, lifli ¢cimento, mozaik, ¢imento esasli ¢at1 karolari, eski,
ancak iyi yapismus akrilik ve asfalt kaplamalar, ahsap. Diger alt
katmanlar i¢in liitfen teknik departmanimizla temasa geciniz.

Beton alt katman standartlari:
« Sertlik: R = 15Mpa.

« Nem: W < %10.

 Isi: 5-35°C.

+ Nispi nem: < %85.

Yiizey durumlarina gore astar secenekleri:
Liitfen Astar Tablosu’na bakiniz.

Yiizey Hazirligi: Yiizey, miimkiinse yiiksek basmgl bir yikayici
kullanilarak temizlenmeli; yag, gres, yakit ve parafin kalintilari
¢ikarilmali, ayrica kalip ayirici maddelerden, ¢imento artiklart,
talaslari, gevsek pargaciklar ve kiirlenmis membranlardan da
tamamen armdirmalidir. Yiizey bozukluklar1 ve catlaklar1 uygun
tirtinlerle doldurularak onarilmalidir.
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Astarlama: Astar segenek listesinde Onerilen uygun malzemeyi
kullaniniz.

Karistirma: Diisiik hizda ¢alisan (300 devir/dakika) elektrikli bir
mikserle karistirmiz. Piiskiirtme uygulamasinda %35-10 oraninda
saft ksilen ilave ediniz.

Uygulama: Malzemeyi rulo veya firga ile bir veya iki kat siiriiniiz.
Katlar arasi uygulama 48 saati ge¢cmemelidir. Eger siireyi
asmigsaniz (6rnegin 4 giinden fazla bir zaman ge¢mis ise) veya
katlar aras1 yapigmadan emin degilseniz teknik departmanimizla
temasa geginiz.

TUKETIM
Minimum toplam tiiketim: + 1,5 kg/m?.

TEMIZLIK

Alet ve ekipmani 6nce kagit havluyla temizleyiniz, ardindan saft
ksilen ile siliniz. Rulolar1 temizlemeye ¢aligmayiniz, ikinci kez
kullanilamazlar.

RAF OMRU

Agilmamis orijinal kovalarinda, 5°C ile 25°C arasi sicakliktaki
kuru ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir. A¢ilan kovadaki

malzeme miimkiin olduE‘ nca en kisa siirede kullanilmalidir.

Likit form (uygulamadan o6nce):Xylol (Ksilol) i¢indeki %90
kuru madde

Giivenlik Onlemleri

Ugucu yanici solventler igerir.Uygulama sirasinda sigara
icilmemeli ve ¢iplak alevden wuzakta,iyi havalandirilmis
ortamlarda c¢alisilmalidir.Kapali alanlarda siirekli havalandirma
yapilmali ve karbon aktif maskeler kullanilmalidir.Coziiciilerin
havadan daha agir oldugu ve bu nedenle zemin iizerinde dolanim
yapacag1 unutulmamalidir.Saticinizdan Giivenlik Bilgi Formunu
(SDS) isteyiniz.

Burada yazili talimatnamelerimiz ve teknik 6zelliklerimizin higbiri,ne GENEL,ne de (giinci sahislarin
koruyucu haklari geredince OZEL kapsamda badlayici dedildir ve (riinlerimizin uygunlu§unun tespiti igin
gereken incelemeyi yapmaniz yéniindeki yikimlilikten sizi muaf tutmaz.Sirketimiz,dogal tahribatlar
sonucu veya kullanima ve/veya Urtin giivenilirligine veya bilgi ve talimatlara bagli,her ne sebeple ve hangi
kapsamda olursa olsun,olusan zararlardan sorumlu degildir.

NITELIK BiRIM YONTEM OzZELLIK

Viskozite (BROOKFIELD) cP ASTM D2196-86, 25 °C'de 3500-5500

a . 3 ASTM D1475 / DIN 53217 /1SO 2811,

Ozgul agirlik gr/cm 1.3-1.4

20°C'de
Tutusma noktasi °C ASTM D93, kapali kap 42
252C ve % 55 nispi nemde
o saat 2-3

(RH) kuruma suresi

Yeniden kat atma saat 6-48
Kiirlenmis membran:

NITELIK BIRIM YONTEM OZELLIK
Servis IsisI °C - -40 ila 80
Kisa sureli azami 1s1 (sok) °C - 200
. ASTM D2240 / DIN 53505 /

Sertlik Shore A ISO R868 70

23 °C'da, kopma anindaki gerilme | /02 (N/mm2) | ASTM D412 / EN-ISO-527-3 65 (6,5)
mukavemeti

23 °C’da uzama ylizdesi % ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 400
Su buhari gegirimi gr/m2.hr ASTM E96 (su yontemi) 0.8
%300 uzamadan sonra gerilme % ASTM D412 < %3
durumu

QUV (hizlandiriimis hava

kosullarinda asinma testi) 60°C'de ) gecti

4 saat UV (UVB Lambalan) ve ASTM G53 (2,000 saat)
50°C’de 4 saat COND uygulamasi




